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EWE ARMATURA POLSKA ul. Kobierzycka 24 52-315 Wroctaw

Karta katalogowa:

HYDRANT OGRODOWY EWE
nr katalogowy 1101431 — 1101433, 1101412

Zastosowanie:
* przeznaczony do zabudowania w ziemi,
* wykonanie wg normy DIN 50930-6, PN-89/M-74092 (DIN 3221) DIN EN 1071 cz. 1
oraz 6, zastosowanie m.in. do wody pitnej lub uzytkowej,
* idealne zastosowanie w ogrodkach dziatkowych i parkach, jak réwniez na polach
namiotowych i miejscach campingowych,
* znakomicie nadajace sie do przeptukiwania pionéw na koncach sieci wodociggowych

Czesci sktadowe:

* zawor umozliwiajgcy samoczynne odwodnienie wykonany z mosigdzu Ms 58,
bezdtawikowy

* trzpien zaworu hydrantu wykonany ze stali szlachetnej typu V2A z wielokrotnym
gwintem i podwdjnym uszczelnieniem typu o-ring,

* z obu stron gwint wewnetrzny zgodnie z normg DIN 2999 z dodatkowym gniazdem na
uszczelke typu o-ring systemu o-ringowego EWE,

* zmontowany w komplecie z obudowg teleskopowa, kolumng hydrantu i tarczg
prowadzaca,

» kolumna ze stali nierdzewnej (kolumna w wersji przestawnej ze stali)

* z gwintem wewnetrznym Rp 1”

* gtebokos¢ przytacza do 1,50 m (wysokosé hydrantu 1,0 m, 1,25 mi 1,5 mlub od 1 do
1,5 m — kolumna przestawna)

W celu unikniecia strat wody i zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania samoczynnego
odwodnienia, hydrant ogrodowy EWE nalezy zawsze otwieraé¢ i zamykaé do oporu!!!

W przypadku niebezpieczenstwa wystgpienia mrozéw nalezy po odcieciu wody otworzy¢ wszystkie

miejsca poboru lezgce za hydrantem, aby osiagna¢ wymagane przewietrzenie przewoddw i unikngé
szkdd powstatych od mrozu.

Producent posiada certyfikat jakosci DVGW wg DIN EN ISO 9001.

\.

EWE ARMATURA POLSKA  Tel: 071/ 3610343, 361-03-49  www.ewe-armaturen.de/pl Bank PeKaO S.A. 10. Zielona Gora NIP 973-07-13-852
ul. Kobierzycka 24 Fax: 071/ 361-03-52, 361-03-74  wrodaw@ewe-armaturende 75 1240 2018 1111 0000 2702 8962  REGON 977922480
52315 Wroctaw



