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EWE ARMATURA POLSKA ul. Kobierzycka 24 52-315 Wroctaw

Karta katalogowa:

ZESTAWY WODOMIERZOWE EWE
nr katalogowy 32283.. do montazu w poziomie oraz 38282.. do montazu w pionie

Czesci skladowe:

1. Kulowy zawdr odcinajacy, wykonany z mosigdzu Ms 58
» bezdtawikowy, gwarantujacy petny, gtadki przeptyw,
» pewne odciecie wody gwarantuje obrét o 90° uchwytu skrzydetkowego wykonanego
réwniez z Ms 58,
* masywne wykonanie z minimalng gruboscig scianek 3 mm,

* kula zaworu wykonana z mosigdzu, mikropolerowana, chromowana, z dwoma otworami do
statego optywania kuli, uszczelnienie z PTFE,

* wejscie z gwintem wewnetrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-
ring,

* wyjécie zakonczone nakretkg pasujgcq do gwintu licznika, z otworem do plombowania, z
kotnierzem centrujgcym do trwatego umieszczenia uszczelki przy liczniku,

» z pierscieniem kontrujgcym do wieszaka zestawu,

e zuszczelka,

* bez mozliwosci odwodnienia.

2. Ptytka montazowa wykonana z profili stalowych

e grubos¢ minimalna 3 mm,

* z otwartymi, przestawnymi ramionami nodnymi o grubosci 4 mm,

* ocynkowana ogniowo,

» dodatkowa powtoka proszkowa (zywica epoksydowa),

*  z nakretkami kotpakowymi,

* zrowkiem teowym,

e dlugos¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikéw krajowych oraz zagranicznych

» przestawnos$¢ ramion, np.: dla wodomierzy Qn 2,5 95 — 145 mm

» zaktadka wywinieta na zewnatrz

* znakretkg

3. Kulowy zawdr odcinajacy, wykonany z mosigdzu Ms 58

* bezdtawikowy, gwarantujacy petny, gtadki przeptyw,

» pewne odciecie wody gwarantuje obrét o 90° uchwytu skrzydetkowego wykonanego
réwniez z Ms 58,

* masywne wykonanie z minimalng gruboscig scianek 3 mm,

* wejscie ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem dtugosci (z dwiema uszczelkami
typu o-ring)

* kula zaworu wykonana z mosigdzu, mikropolerowana, chromowana, z dwoma otworami do
statego optywania kuli, uszczelnienie z PTFE,

* wyjscie z gwintem wewnetrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-
ring,

» ze zintegrowanym zaworem spustowym,

Zestawy wodomierzowe EWE sg wstepnie zmontowane w grupy wejéciowa i wyjéciowa i dostarczane jako
catosé w kartonach.

Producent posiada certyfikat jakosci DVGW wg DIN EN ISO 9001.
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