
Karta katalogowa:
KONSOLE WODOMIERZOWE EWE

DO POZIOMEGO MONTAŻU WODOMIERZY

• Płytka montażowa ze stali nierdzewnej V2A, z regulowanymi ramionami 

nośnymi o grubości min. 3 mm

• Masywne mosiężne śrubunki w średnicach od ½” do 2” (w zależności od 

modelu)

• Śrubunek na wejściu konsoli z gwintem zewnętrznym (od ½” do 2” - w 

zależności od modelu) z nakrętką pasującą do gwintu licznika 

• Śrubunek na wyjściu konsoli z gwintem zewnętrznym (od ½” do 2” - w 

zależności  od  modelu),  z  nakrętką  pasującą  do  gwintu  licznika,  z 

otworem  do  plombowania,  ze  zintegrowanym  gwintowanym 

kompensatorem  długości  (kompensacja  do  12  mm  z  dwiema 

uszczelkami typu o-ring)

• długość wbudowania wodomierza od 80 mm do 300 mm (w zależności 

od modelu)

• dla wodomierzy Qn 1,5 – Qn 10

Konsole wodomierzowe dostarczane są w kartonach z załączoną instrukcją 

montażu.

Producent posiada certyfikat jakości DVGW wg DIN EN ISO 9001.


