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Karta katalogowa:

ZESTAWY WODOMIERZOWE EWE
nr katalogowy 31296.. do montazu w poziomie oraz 31295.. do montazu w pionie

Czesci skladowe:

1. Zawdr grzybkowy skosny, wykonany z mosigdzu Ms 58
*  ztrzpieniem nie idacym w gore,
* z korpusem nie wymagajgacym konserwaciji,
* z podwdjnym uszczelnieniem trzpienia technikg o-ring,
* zpokrettem z PE,
* wejscie z gwintem wewnetrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring,
* wyjscie zakonczone nakretkg pasujgcq do gwintu licznika, z otworem do plombowania, z
kotnierzem centrujgcym do trwatego umieszczenia uszczelki przy liczniku,
» z pierscieniem kontrujgcym do wieszaka zestawu,
» zuszczelka,
* bez mozliwosci odwodnienia.
2. Plytka montazowa zestawu wykonana z profili stalowych
e grubo$¢ minimalna 3 mm,

ez otwartymi, przestawnymi ramionami nodnymi o grubosci 4 mm,

¢ ocynkowana ogniowo,

» dodatkowa powtoka proszkowa z zywic epoksydowych (EPS),

ez nakretkami kotpakowymi,

* zrowkiem teowym,

e dlugos¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikow krajowych oraz zagranicznych.

1. Zawor typu ,KSR” — kombinowany zawdr skosny grzybkowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
petnigcym funkcje zaworu antyskazeniowego wg normy PN-EN 1717:2003, wykonany z mosigdzu Ms
58

*  ztrzpieniem nie idacym w gore,

» z korpusem nie wymagajacym konserwacji,

* z podwdjnym uszczelnieniem trzpienia technikg o-ring,

* z wewnetrzng sprezyng ze stali nierdzewne;,

* z pokrettem z PE,

» ze $rubg kontrolng (zawér EA wg PN-EN 1717:2003),

* ze zintegrowanym, skierowanym na dét zaworem spustowym,

* wejscie z ksztattowym, wielozwojowym kompensatorem dtugosci, z podwdéjnym usczelnieniem
typu o-ring, hydraulicznie zoptymalizowanym,

» z nakretkg pasujaca do gwintu licznika i petnigcg dodatkowg funkcje regulacji kompensatora, z
otworem do plombowania, z kotnierzem centrujgcym do trwatego umieszczenia uszczelki przy
liczniku,

» z pierscieniem kontrujgcym do wieszaka zestawu,

» zuszczelka,

* wyjécie z gwintem wewnetrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring.

Zestawy wodomierzowe EWE sg wstepnie zmontowane w grupy wejsciowa i wyjsciowg i dostarczane jako
catosé w kartonach.

Producent posiada certyfikat jakosci DVGW wg DIN EN ISO 9001
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